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Miniaturní kulové kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar -20 / +120 °C mosaz PTFE trubkové voda / vzduch 1

Miniaturní kulové kohouty s vnitřními závity

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6MM-14 G 1/4“ vnitřní / vnitřní 8 36 38 19 71

� ART6MM-38 G 3/8“ vnitřní / vnitřní 10 41 38 21 86

� ART6MM-12 G 1/2“ vnitřní / vnitřní 15 48 42 25 137

Miniaturní kulové kohouty  s vnitřním a vnějším závitem

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6SM-14 G 1/4“ vnitřní / vnější 8 36 38 19 61

� ART6SM-38 G 3/8“ vnitřní / vnější 10 41 38 21 83

� ART6SM-12 G 1/2“ vnitřní / vnější 15 48 42 25 130

Miniaturní kulové kohouty s vnějšími závity

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6SS-14 G 1/4“ vnější / vnější 8 36 38 19 61

� ART6SS-38 G 3/8“ vnější / vnější 10 41 38 21 83

� ART6SS-12 G 1/2“ vnější / vnější 15 48 42 25 130

Kulové kohouty s odvětráním

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 20 bar -15/+80 °C mosaz trubkové vzduch 1

Kulové kohouty s odvětráním

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky

� KH18MK G 1/8" 5,5 36 19

� KH14MK G 1/4" 5,5 43 19

� KH38MK G 3/8" 8 47 19

Uzamykatelné kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar -20/+200 °C nerez PTFE trubkové vzduch aj. 1

Uzamykatelné kohouty

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky

� KH14ES G 1/4" 8 50 101

� KH38ES G 3/8" 10 50 101

� KH12ES G 1/2" 15 59 101

� KH34ES G 3/4" 20 66 124

� KH10ES G 1" 25 76 124

� KH54ES G 1 1/4" 32 89 165

� KH15ES G 1 1/2" 40 99 165

� KH20ES G 2" 50 121 183

� KH25ES G 2 1/2" 65 147 248

� KH30ES G 3" 80 168 248




