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Zubehör - Futura

Typ Typ
Standard mit Wandkonsole für Baureihe
KP 1 F KPW 1 F 1
KP 2 F KPW 2 F 2
KP 4 F KPW 4 F 4

Koppelpakete für Futura-Baureihe

Typ Typ
Filter Filterhalter Ausführung Porenweite für Baureihe
FILTER 1 FH 1 Filterelement aus Cellpor 5 µm 1
FILTER 1A FH 2 F Filterelement aus Cellpor 5 µm 2
FILTER 4 F FH 4 F Filterelement aus Cellpor 5 µm 4

Filterelement für Filter und Filterregler Futura-Baureihe
Typ FILTER 1

Typ FILTERHALTER 1

Typ Typ Typ vollautom.
halbautom. Ablass* vollautom. Ablass Ablass (NC) für Baureihe D

Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
BF 1 F BF 1 F AM BF 1 F AMNC 1 37,6
BF 2 F BF 2 F AM BF 2 F AMNC 2 43,8
BF 4 F BF 4 F AM BF 4 F AMNC 4 60,0

Zink-Druckgussbehälter mit Sichtrohr
BFM 1 F BFM 1 F AM BFM 1 F AMNC 1 37,6
BFM 2 F BFM 2 F AM BFM 2 F AMNC 2 43,8
BFM 4 F BFM 4 F AM BFM 4 F AMNC 4 60,0

Polycarbonatbehälter für Aktivkohlefilter (ohne Ablass)
BFA 1 F 1 37,6
BFA 2 F 2 43,8
BFA 4 F 4 60,0

Zink-Druckgussbehälter für Aktivkohlefilter (ohne Ablass)
BFMA 1 F 1 37,6
BFMA 2 F 2 43,8
BFMA 4 F 4 60,0

Ersatzbehälter für Filter und Filterregler Futura-Baureihe

D

Typ Typ Typ
für Baureihe 1 für Baureihe 2 für Baureihe 4 Beschreibung
W 1 F ** W 2 F ** W 4 F ** Befestigungswinkel mit Schrauben
MW 1 F MW 2 F MW 50 Befestigungswinkel für Montage mit Schalttafelmutter
SM 1 F SM 2 F SM 2 Schalttafelmutter

Befestigungsmaterial für Futura-Baureihe

Typ W 1 F

Typ MW 1 F

Typ SM 1 F

Typ
KPW 1 F

Typ KP 1 F

Typ BF 1 F Typ BF 1 F AM

Typ BFM 1 F Typ BFM 1 F AM

NEU NEU NEU

NEU

NEU

NEU

NEU NEU

NEU

NEU NEU

NEUNEU

** Um die Wandkonsole montieren zu können, müssen Sie eine Abdeckplatte an dem Gerät entfernen

* sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube
kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden (nicht bei Eco-Baureihe).
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Zubehör - Futura

Typ für Baureihe
OR 1 F 1
OR 2 F 2
OR 4 F 4

O-Ringe zur Abdichtung der Behälter an den Wartungsgeräten Futura Baureihe

passend
Typ für Baureihe (Typ)
MEMBRANE R14 F 1 (R, FR, RB)
MEMBRANE RP14 F 1 (RP, RBP)
MEMBRANE R12 F 2 (R, FR, RB)
MEMBRANE RP12 F 2 (RP, RBP)
MEMBRANE R34 F 4 (R,FR)

Ersatzmembrane für Druck- und Filterregler Futura-Baureihe
Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ringdichtung

Typ für Baureihe
TROPF OL F 1, 2 & 4

Tropfaufsatz für Öler Futura-Baureihe

Typ Polycarbonat Typ Zink-Druck
behälter mit gussbehälter
Schutzkorb mit Sichtrohr für Baureihe D
BOL 1 F BOLM 1 F 1 37,6
BOL 2 F BOLM 2 F 2 43,8
BOL 4 F BOLM 4 F 4 60,0

Ersatzbehälter für Öler Futura-Baureihe

D

Typ BOL 1 F Typ BOLM 1 F

NEU

NEU

NEU

NEU

Pneumatik-Öl
ab Seite 822

Multibox MSV
Messing vernickelte
Reduzier-, Verbindungs-
und Verschlussnippel
von M5 bis 1” 
auf Seite 842

Sicherheitsventile 
ab Seite 612Rückschlagventile

ab Seite 684

Absperrventile
auf Seite 433

Niveaugesteuerte,
elektronische 
Kondensatableiter 
ab Seite 549

Manometer
ab Seite 554

Programmierbare
Druckschalter
ab Seite 587
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