TLAKOVE NADOBY

VVS (objem 24 a% 3000 1)
tlakové nadoby

e vyrobené z nerezové oceli AISI304

e z vné&jsi i vnitfni strany morené a pasivované

e vyrobené dle smérnice 2014/68/EU (PED)

e pro stla¢eny vzduch, dusik a stlaceny vzduch s vodou

e pracovni tlak 11 bar

e pracovni teplota -80/+120 °C (pro objem od 500 litrd -55/+80 °C)

Rozméry (mm) Hmotnost
L (kg)
VVS24-11 24 11 240 772 40 15
VVS50-11 50 11 305 957 129 21
VVS100-11 100 11 370 1184 170 32
VVS150-11 150 11 446 1277 165 49
VVS200-11 200 11 446 1572 160 55
VVS270-11 270 11 500 1771 165 69
VVS500-11 500 11 600 2061 151 125
VVS51000-11 1000 11 800 2346 140 377
VVS1500-11 1500 11 1000 2305 170 634
VV52000-11 2 000 11 1100 2 460 170 810
VVS3000-11 3000 11 1200 2871 150 942
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VVs24-11 /2" - 1/2" - - 1/2" - E:@
VVS50-11 /2" 1/2" - - - - 1/2" Ta
VVS100-11 1/2" - 3/4" 3/8" 3/8" 3/4" -
VVS150-11 /2" 1" - 1/4" - - 1"
VVS200-11 1/2" - 1" 3/8" 3/8" 1" - L
VVS270-11 /2" 1" 1" 3/8" 3/8" - 1" - 3 C
VVS500-11 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" T =
VVS51000-11 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2"
VVS1500-11 pe ol ol 1/2" 1/2" 2" ol a B
VVS52000-11 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" J_L\x Al
VVS3000-11 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2"
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