TLAKOVE NADOBY

VVA-G1 (objem 1000 a2 3000 1)

tlakové nadoby

e ocelové provedeni, dodavdno s vnitfnim ALM epoxidovym natérem RAL5005,
z vnéjsi strany praskové modre lakované RAL5015

e vyrobené dle smérnice 2014/68/EU (PED)

e pro tekutiny skupiny 1 — stlaceny vzduch, dusik, argon, helium, olej, kyslik

e pracovni tlak 12/16 bar

e pracovni teplota -20/+80 °C

® nejsou urcené pro vodik
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Rozméry (mm) Hmotnost

L (kg)
VVA1000-12-G1 1000 12 800 2350 145 210
VVA1500-12-G1 1500 12 1000 2305 170 320
VVA2000-12-G1 2000 12 1100 2490 200 388
VVA3000-12-G1 3000 12 1200 2990 140 594
VVA1000-16-G1 1000 16 800 2350 145 245
VVA1500-16-G1 1500 16 1000 2305 170 423
VVA2000-16-G1 2 000 16 1000 2740 170 452
VVA3000-16-G1 3000 16 1200 2990 140 630
Pripojeni
Obj. &. 1 2 3 4 5 6 7 De
VVA1000-12-G1 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 4D
VVA1500-12-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" /@, \
VVA2000-12-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" ®: & :@
VVA3000-12-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" T3
VVA1000-16-G1 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" T@®
VVA1500-16-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2"
VVA2000-16-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2"
VVA3000-16-G1 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" L
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E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091
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