Typovy list

Elektropohony VCQ 100 - 9 000 Nm

Popis:

Aplikace:

Certifikace:
Elektrické kryti:

Hl. napdjeci napéti:

Ridici napdjeci napéti:
Zatézovatel (on/off):
Zatézovatel (regul.):

Motor:

Koncové vypinace:
Moment. vypinace:
Tepelnd ochrana:

Rozsah otdéeni:
Ukazatel polohy:
Samosvornost:
Mechanicky doraz:
Topny rezistor:
Kabelové pruchodky:
Mazani:

Svorkovnice:

Okolni teplota:

Okolni vihkost:

Odolnost vUéi
vibracim:

kompaktni a robustni konstrukce; nizkd hmotnost; vnitfni a
vnéjsi Casti pohonu vyrobeny z tvrdé eloxované hlinikové
slitiny s povrchovou Upravou z prdskového laku (polyester);
vyjimatelny undseci kdmen pro snadnou montdz na armaturu;
automaticky odpojitelné kolo ru¢niho ovlidddani s pdkou pro
prepindni ru¢nino a automatického ovidddni s moznosti
uzamknuti; spolehlivé mechanické snimdni velikosti krouticiho
momentu zqjisfuje bezpecny provoz pohonu i pfi pretizeni

elektropohony VCQ slouZi k otevirdni a uzavirdni
promyslovych armatur, zejména kulovych kohoutd a klapek

montd&zni pfiruba dle normy ISO 5211
IP 67 (IP 68 volitelné)

110/230 V AC / 1f / 50/60 Hz,
400/440 V AC / 3f / 50/60/Hz = 10 %,
24V DC

110/230 V AC/1f/50/60 Hz + 10 %
$2: 10 min ~ 30 min
S4: 30 ~ 50 %, 300 ~ 1 200 startd/hodina

asynchronni elektromotor s klecovou
konstrukci

2 x SPDT pro kazdou koncovou polohu
(max. 250 V AC / 10 A)

2 x SPDT pro kazdou koncovou polohu
(max. 250 V AC / 10 A mimo VCQO010)

odpojeni pfi teploté 150 °C (+ 5 °C)
pripojeni pri teploté 97 °C (£ 15 °C)

90° + 5° (0° ~ 100°)

spojity mechanicky

zajisténa dvojitym Snekovym prevodem (bez brzdy)

1 X pro kazdou koncovou polohu, nastavitelny

5W (110 /230 V AC) pro zamezeni kondenzace uvnitf pohonu
pfiprava pro montdz kabelovych prichodek M25x1,5
univerzdlni plastické mazivo pro promyslové aplikace
Sroubovaci a pruzinové

-20 °C ~ +70 °C (elektronické komponenty -10 °C ~ +60 °C)

relativni vihkost max. 90 % (nekondenzaéni prostredi)

XYZ 10 g. 02 ~ 34 Hz, 30 min

Objednaci €islo: VCQ010-24D

24D =24V DC
230=230V AC
400=400V AC

Napajeci napéti (010 - 230/400/24D, 016 - 230/400/24D, 024 - 230/400/24D, 035 - 230/400/24D,
050 - 230/400/24D, 080 - 230/400/24D, 100 - 230/400/24D, 200 - 230/400,
300 - 230/400, 600 - 230/400, 900 - 230/400)

Kroutici moment (010 = 100 Nm, 016 = 160 Nm, 024 = 240 Nm, 035 = 350 Nm, 050 = 500 Nm,
080 = 800 Nm, 100 =1 100 Nm, 200 = 2 000 Nm, 300 = 3 000 Nm,
600 = 6 000 Nm, 900 = 9 000 Nm)

Typ pohonu
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Typovy list

Technickd data

Elektropohon VCQ 010 016 024 035 050 080 100 200 300 600 900
Jmenovity kroutici moment (Nm) | 100 160 240 350 500 800 1100 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000
Latézovatel $4 (%) 50 50 50 50 30 25 25 25 25 25 25

Cas prestaveni (s)

50 Hz 21 26 26 31 31 39 39 59 59 178 178

24V DC (bez z&téze) 18 33 33 37 34 - - - - - -

Max. velikost hfidele armatury (mm)

Pero s drdzkou (@) 22 25 25 40 40 48 48 75 75 120 120

Ctyfhran 20 23 23 34 34 40 40 64 64 100 100

Jmenovity proud (A)

1f /230 / 50 Hz 0.52 0,85 0,87 0.92 1,50 2,05 2,15 2,95 3,75 2,95 3,75

3f / 400 / 50 Hz 0.43 0,30 0,32 0,32 0,52 0,82 0.84 1,50 1,60 1,50 1,60

AC/DC 24V 2.8 1.8 2,4 3.8 5 - - - - - -
Trida izolace motoru F F F F F F F F F F F
Montdzni pfiruba FO7 |FO7/F10|FO7/F10 [F10/F12 |F10/F12|F12/F14|F12/F14| F16 F16 |F25/F30 | F25/F30
Hmotnost (kg) 7 15 15 20 20 25 25 42 42 152 152
Pocet otdcek ruéniho ovladani 10 12 12 14 14 17 17 13 13 39 39

Volitelné prislusenstvi

Mechanické

Symbol Popis

EX Ochrana proti explozi Ex d IIB T4 (Schvdleno KTL, ATEX, NEPSI)

WT Kryti (IP68) docasné ponoiitelné do hloubky 10 m po dobu 100 hodin

ALS Pridavné koncové vypinace (max. 2 pro kazdou koncovou polohu)

ATS Pfidavné momentové vypinace (max. 2 pro kazdy smér otdceni mimo VCQO10)

EXT Rozsifeny pracovni Uhel 120 °C, 135 °C, 180 °C nebo 270 °C (mimo VCQ s prevodovkou)

Ddlkové monitorovdni a kontrola

Symbol Popis
PK Ipétnovazebni potenciometr (vystupni hodnoty 0 - 1 kQ)
CT Ipétnovazebni vysilac polohy 4-20mA (nastaveni nulového bodu a rozsahu)

Ddlkové ovlidddni pozice (vstupnim a vystupnim signdlem)
Vstup: 4-20mA,0-10VDC,2-10VDC,1-5VDC,0-5VDC,

RPC Vystup: 4 - 20 mA (voliteln& 0 - 10V DC, 2- 10V DC, 1-5V DC, 0-5V DC),
Autokalibrace, moznost reverznino chodu
BUS Profibus komunikace, CANopen komunikace

Mistni ovidddani

LP4 pro 1f a 3f pohony (VCQ010~900)

Ovladaci napéti: 85~265 VAC; 50/60 Hz; Volitelné 24 V DC
Magnetické prepinace Otevieno/Zavieno a Mistni/Stop/Vzddlené
Dostupné moznosti: PK, CT, RPC, kryti IP68, Ex provedeni
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Typovy list

Kontrolni svitiny mistniho ovidddani

Napdjeni: bild (sviti); Vzddlené ovlidddni: modrd (sviti)

Prekroceni Mk - zavirdni: Zluta (sviti) + zelend (blikd jen pfi mistnim ovidddni)

Upln& zavieno: zelend (svit)

Zavirdani: zelend (blikd jen pii mistnim oviaddani)

UpIn& otevieno: Cervend (sviti)

Otevirdni: Cervend (bliké jen pii mistnim ovidddani)

Lm4 pro 3f pohony (VCQ010~900)
Obsahuje viechny funkce jako Lp4
Reverzni elektrické stykace, transformdtor

ICM1 pro 1f a 3f pohony (VCQ010~900)
Napdjeci napéti: 3f 400 V AC; 1 230 V AC
Ridici napéti: 24 V DC (interni napdjeni)

(Moznost externiho napdjeni 110 V AC / 230 V AC)
Magnetické prepinace Otevieno/Zavieno a Mistni/Stop/Vzddlené

Reverzni elekirické stykace, transformdtor, fdzovy detektor,
automaticky fazovy diskrimin&tor

Dostupné moznosti: Ex provedeni, IP 68

Kontrolni svitiny mistniho ovidddni

Napdijeni: bild (sviti); Vzddlené oviaddani: modrd (sviti)

Pfekro&eni Mk - zavirani: Zlutd (sviti) + zelend (blikd jen pfi mistnim ovidddni)

Pfekroceni Mk - otvirdni ventilu: Zlutd (sviti) + Cervend (blikd jen pfi mistnim ovidddni)

UpIn& zavieno: zelend (sviti)

Zavirani: zelend (blikd jen pii mistnim oviddani)

UpIné& otevieno: &ervend (sviti)

Otevirdni: Cervend (blikd jen pii mistnim oviadani)

Fdzovd ochrana a ochrana reverzace fdzovani: (Zlutd + zelend + Cervend) viechny blikajf

ICM2 pro 1f a 3f pohony (integrovany LCD displej), VCQO016-900

Obsahuje viechny funkce jako ICM1
Reverzni elektrické stykace, transformdtor
Automaticky fdzovy diskrimindtor, LCD displej
Volitelné moznosti: CT, RPC(regulace),

Ex proveden,

IP68, Bus komunikace

ICM3 pro 1f a 3f pohony (Integrovany LCD displej/IP68),VCQ016-900

Obsahuje viechny funkce jako ICM2

Reverzni elektrické stykace, transformdtor, automaticky fézovy diskrimindtor,
LCD displej, IP68, Ex provedeni, RPC (regulace),

Bus komunikace, 34 oddélenych pind svorkovnice

FAIL SAFE
Zalozni zdroj BP pro 1f (VCQ016-050)

Motor: 24 V DC

Dobijeci baterie - Fail safe funkce - v pfipadé selhdni napdjeni se motor nastavi
do prednastavené FAIL SAFE pozice

Napdijeni: (85~265 V AC) 50/60 Hz

Vystupni kontakty: otevieno/zavieno/alarm

LED indikace: 4 LED diody (pln& otevieno/zavieno, pretizeni, napdjeni)

Dobijeci baterie: 2,0 AH; 27,5 V DC (Ni-Cd)
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Zakladni rozméry

S prevodovkou
Elekfropohon VCQ 010 016 024 035 050 080 100 200 300

600 900
Montdézni pfiruba FO7 FO7/F10 | FO7/F10 | F10/F12 | F10/F12 | F12/F14 | F12/F14 F16 F16 F25/F30 | F25/F30
C (rom) 70 | g0z | o1z | o125 | o125 | oio | guio | ' | @165 | gaon | Gave
A frm) M8 | o | wio | mi2 | mi2 | mis | mis | M® | M2 | B | log
B (mm) 14 14/17 | 14/17 | 17/21 17/21 20/25 | 20/25 32 32 30/35 | 30/35
D - pero s drdzkou (mm) 222 225 @25 240 240 248 248 @75 @75 2120 2120
D - &tyfhran (mm) 20 23 23 38 38 40 40 64 64 100 100
E (mm) 50 58,5 58,5 80 80 95 95 135 135 216 216
G (mm) 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
F (mm) 88 125 125 148 148 178 178 226 226 350 350
H (mm) 37 57 57 62 62 67 67 90 90 114 114
S (mm) 125 140 140 170 170 195 195 225 225 225 225
X (mm) 258 338 338 357 357 380 380 440 440 532 532
Y (mm) 172 229 229 244 244 287 287 375 375 417 417
Z (mm) 245 284 284 313 313 338 338 385 385 668 668
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Rozméry mistniho ovladani

e

Ve

Typovy list

RPC CT BP LP4/LM4/ICM1/ICM2 CT

Typ VCQ

X Y JA X Y VA X Y VA X Y YA X Y VA
010 340 190 220 316 172 220 428 172 220 N
016/024 0 0 508 229 259 499 229 259 517 284 259
035/050 0 0 527 244 288 518 244 288 536 284 288
080/100 0 0 N 541 284 313 559 284 313
200/300 0 0 N 600 375 385 620 375 385
600/900 0 0 N 677 417 668 697 417 668
Vysvétlivky: 0 - instalovéno uvnitf pohonu; N - nedostupné; Z - vyska pohonu

VCQO010 VCQO016 - 900
RPC

LP4/LM4/ICM1/ICM2
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Elektrické zapojeni

VCQO010 110/230 V AC / 50/60 Hz, 1f (ON - OFF)
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SPINAC OTEVRENO MEZIFOLOHA IAVRENO

CLS1-2 ALS: Pfidavny koncovy spinac

CLS1-3 AOLS: Pfidavny koncovy spina¢ - otevieno

ACLS: Pfidavny koncovy spinac - zavieno
oLs1-2 — O: Kontrolka otevieno

oLs 1-3 C: Kontrolka zavieno

CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC, 10A)

OLS: Koncovy spina¢ - ofevieno (250VAC, 10A)

M: Motor

TP: Tepelnd ochrana (250VAC, 15A volitelnd)

MTP: Tepelnd ochrana vestavénd v pohonu

Kazdy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktem nebo relé.

ACLS1-2

ACLS1-3

AOLS 1-2

AOLS 1-3
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VCQO010 110/230 V AC / 50/60 Hz, 1f RPC (Regulacni karta)

NAPAJECT NAPETI VYSTUPNI
ACTE(V] SIGNAL
AKTUALMI
N L POLCHY
VSTUPNI
Ccom SIGNAL m
MMAN AUTO ]
C: () COM
(o)
O rad Q o
= O [sTOP ¢ 4 =z |} | ——
— gle| 2 2 2 12 |8 al =l
- = w e | < < U b= 1=
= Z =
4POIENiUZARAINKA 2 | 2 | © RS + |- |+ |-
ZAPOJENT POHPNU
4
A D@56 )7 8910 N(2G3)(4
z |2 |& z 1z [z [z |5 0z (2 |2 I |2 |52
] -_'Il w Q a = ) Q ﬁ ‘3
= = ™ = | < = =
7777 o = 0 l_ = _l
NO ] ]
3 ? Ja Ja
[ | — P ] —
=z |z
«@ e~ MODRY
g ® 1w _Ol® C
Ty SEDY @ _I OTEVRENO  VSTUP VYSTUP
o 5 GERVENY ZAVRENO
5| e — O
= £ BiLY
& p @ [ napAseni
NC S P3 P2 PI
o= CERNY ('D o o o
[+
= T Y o= |
. é% RPC (Regulacni karta) E a %
) 2 |E
[
o=
(o]
— AAAA )
ZEMNENI IPETNOV AZEBNI
POTENCIOMETR
SPINAC OTEVRENO MEZIPOLOHA ZAVRENO
cis1-2 ——
cls1-3 ﬁ
AOLS: Pfidavny koncovy spinac - otevieno
OLs1-2 — ACLS: Pfidavny koncovy spina& - zavfeno
oLs 1-3 — O: Kontrolka otevieno
C: Konftrolka zavieno
ACLS1-2 * CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC, 10A)
ACLS 1.3 — OLS: Koncovy spinac - otevieno (250VAC, 10A)
- M: Motor
AOLS 1-2 _ TP: Tepelnd ochrana (250VAC, 15A volitelnd)
MTP: Tepeln& ochrana vestavénd v pohonu
AOLS1-3 I Ka7dy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktern nebo relé.
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VCQO010 400/440 V AC / 50/60 Hz, 3f (ON - OFF)

NAPA JECI NAPETI RIDICI NAPETI AC 1f NEBO DC 24V
AC 3f (V)
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cis12 — O: Kontrolka otevieno
cis 13 ~ C: Konftrolka zavieno
. CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC, 10A)
oLs1-2 — OLS: Koncovy spinac - otevieno (250VAC, 10A)
oLs 13 _ CC: Stykag - zavieno
OC: Stykac - otevieno
ACLS 1-2 M: Motor
Acisi- [ TP: Tepelnd ochrana (250VAC 15A volitelnd)
AOLS 1.2 s ——— MTP: Tepelnd ochrana vestavénd v pohonu
- *Kazdy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktem nebo relé.
AOLS 1-3 I < | 3f pohonU je nutné pied piipojenim nastavit armaturu do stfedni polohy.
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VCQO010 400/440 V AC / 50/60 Hz, 3f (ON - OFF)

NAPAJEC NAPET RIDICI NAPET AC 1f NEBO DC 24V
AC 31 (V)
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cLs1-2 — O: Konftrolka otevieno
cis1a ~ C: Kontrolka zavieno
. CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC, 10A)
Ols12  [—— OLS: Koncovy spinaé - ofevieno (250VAC, 10A)
oLs 1-3 — CC: Stykac - zavieno
OC: Stykac - ofevieno
ACLS1-2 M: Motor
T — TP: Tepelnd ochrana (250VAC 15A volitelnd)
I ——— MTP: Tepelnd ochrana vestavénd v pohonu
AOLS1-2 *Kazdy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktem nebo relé.
AOLS 1-3 I+ U 3f pohonU je nutné pFed pfipojenim nastavit armaturu do stfedni polohy.

9/13



Typovy list

VCQO016-900 110/230 V AC / 50/60 Hz, 1F (ON - OFF)

NAPAJECT NAPET]
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AOLS: Pfidavny koncovy spinac - otevieno
cis 12 — CLS: Piidavny koncovy spinac - zavieno
cls 13 ~ O: Kontrolka otevieno
. C: Kontrolka zavieno
OLs 1-2 h OT: Kontrolka pretizeni
oLs 1.3 _ CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC 10A)
) OLS: Koncovy spinac - otevieno (250VAC 10A)
ACLS 1-2 * CTS: Momentovy spinac - zavieno (250VAC 10A)
OTS: Momentovy spinac - otevieno (250VAC 10A)
Acls1-3 |[EEEEEEES M: Motor
AOLS 1-2 _ TP: Tepelnd gchrono (250VAC 15,A volitelnd)
MTP: Tepelnd ochrana vestavénd v pohonu
AOLS1-3 — Kazdy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktem nebo relé.
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VCQO014-900 110/230 V AC / 50/60 Hz, 1f RPC (Regulacni karta)

NAPAJECT NAPETI

AC 1 V) oM
N L
.. . VYSTUPNI
MANT AUTO PRIDAVNE _ SIGNAL
POLOHOVE AKTUALNI
COM smmémswnm\‘smw’ POLOHY
COJT (C) [O) SIGMAL
T 1 “l = 4l =
— STOP
= o| o] o o) ol ¢ o] © ~—
— z Z s & < 0 <] O
= I I B [ i
BT ol I Bl E R . .
% ZAPOJEN] U ZAKAZNIHA ol © ~—1= —1=
EAFiOJENI F"OHONU MODEF + | + |
CERVENY N\
DEGEOO®®O(R(I9(9191)(81920C)22
iy
= e | ~>-ER *Y B - Y g o= = = | ; == |z [ |z |z |=
z |2 |5 |2 ElE|22(c|2|E|512 |5 |3 [°
— WA - —d
N ERENE 2 |z = 2[Rz S
0 —] 0 0
& B
777 NC NO NC-lNO
20 3 03 f—‘\h- .r-—"-.h-
voro 8o 18%u] P T
ACLS AOL
MODRY o B W R
= EEDY R ,
@ SV LT OFVRHNO vstue vistue
5 CERVENY @_TFJWRENO
2 BILY o o
(1K) = F
w EERNY NAPAJEN P3 P2 Pl
> @ 71
s
2 RPC e Pl £
M gt Regulacni karta wa,, § E
= |=
i T |=
o
— } A~ O
- _ IPETNOVAZEBNI
ZEMNENI POTENCIOMETR
sPiNAC OTEVRENO MEZIPOLOHA IAVRENO
AOLS: Pfidavny koncovy spinac - otevieno
Cls12 * ACLS: Pfidavny koncovy spinaé - zavieno
CLS 1-3 - O: Konftrolka otevieno
C: Kontrolka zavieno
OoLs 1-2 h OT: Kontrolka pfefiieni
oLs 13 _ CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC 10A)
OLS: Koncovy spina¢ - otevieno (250VAC 10A)
ACIS1-2 IS CT5: Momenfovy spinad - zavieno (250VAC 10A)
OTS: Momentovy spinag - otevieno (250VAC 10A)
AcLs1-3 [ M- Motor
AOLs 1.2 I — TP: Tepelnd ochrana (250VAC 15A volitelnd)
MTP: Tepelnd ochrana vestavénd v pohonu
AOLS1-3 I Kazdy pohon musi byt oviaddn samostatnym kontaktem nebo relé.
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VCQO016-900 400/440 V AC / 50/60 Hz, 3F (ON - OFF)
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sPiNAC OTEVRENO MEZIPOLOHA ZAVRENO
AOLS: Plidavny koncovy spinac - otevieno
CLsi1-2 * ACLS: Piidavny koncovy spinaé - zavieno
Cl51-3 ~ O: Konfrolka ofevieno
C: Konftrolka zavieno
OLs 1-2 h OT: Kontrolka pFetizeni
oLs 1.3 _ CLS: Koncovy spinac - zavieno (250VAC 10A)
OLS: Koncovy spinac - otevieno (250VAC 10A)
ACLS1-2 I 7S Vomentovy spinac - zavieno (250VAC. 10A)
ACLS 1.3 — OTS: Momentovy spinac - otevieno (250VAC 10A)
. M: Motor
AOLS 1-2 _ TP: Tepelnd ochrana (250VAC 15A volitelnd)
MTP: Tepeln& ochrana vestavénd v pohonu
AOLS1-3 — Kazdy pohon musi byt ovidddn samostatnym kontaktem nebo relé.
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Typovy list

Schéma elektrického zapojeni (ICM2 pro 3f)
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E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz
E: objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz
T: +420 311 532 091, M: +420 773 489 530, M: +420 603 432 326

www.kompresory-vzduchotechnika.cz






